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MAINTErNArNICe

FORMATION OPERATIONNELLE

NIVEAU 1 : REPARATIONS ELEMENTAIRES - FLOTTEUR

Durée : 5 jours

Lieu :

Pré-requis : connaissance des embarcations gonflables et RIBs

Nombre de stagiaires : 4 a 10

infrastructures Zodiac Milpro
chez le client (agent ou utilisateur)

Programme :

méthode de collage et principe de réparation (CSM/néoprene - PVC)
tests de pression

connaissance des tissus et bases de la fabrication

réparations de trous et déchirures basiques

assemblages

maintenance des valves

changement de la ralingue de flotteur

NIVEAU 2 : REPARATIONS AVAINCEES - FLOTTEUR ET COGUE

Durée : 5a 10 jours

Lieu :

Pré-requis : certification maintenance élémentaire (niveau 1)

Nombre de stagiaires : 4 a 10

infrastructures Zodiac Milpro
chez le client (agent ou utilisateur)

Programme :

rappels des méthodes de collage

réparation des cloisons

collage du bois et polyester

remplacement du tableau arriére

remplacement du tissu de fond

remplacement des flotteurs FUTURA

remplacement des cones arrieres

remplacement des valves et tubes de gonflage (tous types)
réparation de coques

création d’ateliers et conseils de montage (diagnostic ; conseils)

INAL 32 bis, boulevard Haussmann www.zodiacmilpro.com
1 75009 Paris France info.milpro@zodiacmilpro.com

ZODIAC MILPRO INTERNATIC
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FORMATION MAINTETNANCE SUR-MESURE

Zodiac Milpro est également & méme d'élaborer des formations spécifiques. Les formations sur-mesure sont
spécialement adaptées et développées pour correspondre aux besoins des clients.

Programme (élaboré avec le client):

¢ Maintenance complete de I'embarcation
réparation de coques
réparations de flotteurs
réparations moteurs
maintenance circuit électrique
maintenance remorque

FORMATION - MAINTENArNce

THIS MATERIAL CONTAINS PROPRIETARY DATA BELONGING TO ZODIAC MILPRO INTERNATIONAL. UNAUTHORIZED DISCLOSURE, USE OR REPRODUCTION
WILL RESULT IN LIABILITY. ZODIAC MILPRO INTERNATIONAL RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THE SPECIFICATIONS OF THIS TECHNICAL DATA SHEET WITHOUT NOTICE.
Dimensions and weight + or - 3 % (5% on prototype)



